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Produktmappe: 2009 
 
 
 

Diebstahlsicherungen 
für das Transportwesen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 mechanische Verriegelungen 

 elektronische Verriegelungen 
inkl. Ortung 
 Überwachung 
 Kommunikation 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter Baufahrzeuge  
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 Schließungsarten 
 

Vorwort: Wir unterscheiden die Verriegelung von Schlössern in 4 verschiedene Schließungsarten: 

1) Einwegschließung – 2) Verschieden schließend – 3) Gleichschließung – 4) Masterschließung 

Für die Schließungsarten (2), (3) und (4) erhalten Sie bei der Erstlieferung eine Sicherungskarte auf der sich die 
Schließungsnummer befindet. Anhand dieser Schließungsnummer können Schlösser und Schlüssel gefertigt 
werden. Da die von uns gelieferten Schlüssel einen Kopierschutz haben, dürfen diese nur von autorisierten 
Schlüsseldiensten angefertigt werden. Hierzu müssen Sie dem Schlüsseldienst die Sicherungskarte vorlegen. 

Die Sicherungskarte muss gut und sicher aufbewahrt werden. 
Ohne Sicherungskarte sind Nachbestellungen NICHT mö glich! 

Erläuterungen: 

 Einwegschließung (single use) 
Das Schloss kann nur ein Mal benutzt werden. Zum Öffnen muss das Schloss zerstört werden. Diese 
Schließungsart wird z.B. angewendet bei Zollplomben und Einwegriegeln. 

 Verschieden schließend (keyed differ) Abkürzung: kd 
Die mitgelieferten Schlüssel (2-3 Stück je nach Schloss), können nur dieses Schloss öffnen. 
VORTEIL: Sie können den Zugang zu den z.B. verriegelten Containern koordinieren. Mitarbeiter X darf nur 
an Container A, Mitarbeiter Y nur an Container B. Jeder Mitarbeiter hat seine eigenen Schlüssel. 
NACHTEIL: Die „Schlüsselverwaltung“ inkl. der Sicherungskarten muss gut organisiert werden, damit die 
Schlüssel/Sicherungskarten immer dem richtigen Schloss zugeordnet werden können. 
 
Werden weitere Schlüssel benötigt, müssen Sie die Schließungsnummer bei der Bestellung mit angeben 
und eine Kopie (besser gescanntes Bild) der Sicherungskarte Ihrer Bestellung zufügen.  

 Gleichschließung (keyed alike) Abkürzung: ka 
Alle Schlüssel können alle Schlösser mit der gleichen Schließungsnummer öffnen.  
VORTEIL: Sie benötigen nur 1 Schlüssel an Ihrem Schlüsselbund um alle Schlösser öffnen zu können. 
NACHTEIL: wird ein Schlüssel verloren oder ein Mitarbeiter gibt nach Beendigung seines Arbeitsverhält-
nisses den Schlüssel nicht wieder zurück, ist die Sicherheit nicht mehr gewährleistet. Der „Finder“ des 
Schlüssels kann alle Schlösser öffnen! 
 
Bei Bestellung einer Gleichschließung wird immer nur 1 Schlüssel pro Schloss mitgeliefert (damit z.B. das 
„verloren gehen“ eines Schlüssels schneller bemerkt wird). Nur bei der Erstbestellung einer Gleichschlies-
sung werden die dazugehörige Sicherungskarte und ein Reserveschlüssel kostenlos mitgeliefert. Werden 
zu einer schon bestehenden Gleichschließung weitere Schlösser benötigt, müssen Sie die Schließungs-
nummer bei der Bestellung mit angeben und eine Kopie (besser gescanntes Bild) der Sicherungskarte 
Ihrer Bestellung zufügen. Das gleiche gilt für zusätzliche Schlüssel. 

 Masterschließung (master system) Abkürzung: master 
Jedes Schloss hat seine eigenen Schlüssel (s.verschieden schließend). Zusätzlich gibt es den Master-
schlüssel, der (und nur der) alle Schlösser mit der gleichen Master-Schließungsnummer öffnen kann. 
VORTEIL: Jeder Mitarbeiter hat seinen eigenen Schlüssel und kann nur sein eigenes Schloss öffnen. Der 
Vorgesetzte besitzt den Masterschlüssel und kann alle Schlösser öffnen. 
NACHTEIL: wird der Masterschlüssel verloren oder der Besitzer des Masterschlüssels gibt nach Been-
digung seines Arbeitsverhältnisses den Schlüssel nicht wieder zurück, ist die Sicherheit nicht mehr 
gewährleistet. Der „Finder“ des Schlüssels kann alle Schlösser öffnen! 
 
Bei Bestellung einer Masterschließung muss die genaue Anzahl der gewünschten Masterschlüssel aufge-
geben werden. Nur bei Erstbestellung einer Masterschließung werden die dazugehörige Sicherungskarte 
und ein Masterschlüssel kostenlos mitgeliefert. Sollten zu einer bestehenden Masterschließung weitere 
Schlösser benötigt werden, so müssen Sie die Schließungsnummer bei der Bestellung mit angeben und 
eine Kopie (besser gescanntes Bild) der Sicherungskarte Ihrer Bestellung zufügen. Das gleiche gilt für 
zusätzliche Masterschlüssel. 
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 Welches Produkt wofür? 
 
 

 
 
 
 

X = mechanische Produkte

= = elektronische Produkte
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TSR - 2fiXX / 2fiXX w eld 4-5 X X X X X X

TSR - 4/24 13 X X X X X X

TSR - Auge 38 21 X

TSR - Basis 14 X X X X X X

TSR - Deichsel 20 X
TSR - Diesel-Safe 22 X X

TSR - Einw egriegel 24 X X
TSR - Forkseal classic 25 X X
TSR - Griff-Schutz 12 X X X

TSR - Hasp 10 X X X X X X X
TSR - Hasp Lock 11 X X X X X X X
TSR - King Pin 19 X

TSR - KPL 18 X

TSR - MTL Bügelschloss 23
TSR - Rotobloc 26 X X

TSR - Slide small 6 X X X X X X X

TSR - Slide medium 7 X X X X X X X

TSR - Stahlplombe 27 X X

TSR - SV2 15 X X X X X X

TSR - TTB 8 X X X X X

TSR - VanPro 9 X

TSR - W45 17 X

TSR - Zoll 16 X X

TSR - Aufbau Motor 30 = = = =
TSR - BCU 29
TSR - DuraFlex 31 = = = =
TSR - Flexikabel 32 = = = =
TSR - IBS 35 = = =
TSR - ICP 34 = = =
TSR - ILS 33
TSR - Limo Lock 28 = = = = = = = = = = =

   dieses ist ein Zubehörteil

   Steuereinheit

Steuereinheit
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 TSR – 2fiXX 
Unsere Artikel-Nr.: 10020 VdS – Zertifikat: M 106339 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 

 komplett aus Edelstahl 

 separater Halter für den Verschlusskörper ( „Parkposition“) 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 90 Minuten) 

 inkl. Montagematerial (nur auf Anfrage: Distanzröhrchen für isolierte Türen) 
Wir beraten zur Ausschließung von Kältebrücken 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-DRILL 

 Riegel wurde gemäß europäischer Richtlinien getestet 

 zertifiziert: VdS M 106339 (Deutschland); SBSC (Schweden); TNO  (Niederlande) 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Beide Türen werden automatisch von innen verbunden und durch das Schlossgehäuse 
verriegelt. Das Schlossgehäuse kann nach dem Öffnen des Schlosses auf den separaten 
Halter gesetzt werden, so dass es nicht verloren geht oder auf dem Fußboden abgelegt 
werden muss. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 8 kg 
Abmessungen: 185mm x 125mm x 40mm 
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 TSR – 2fiXX weld  
Unsere Artikel-Nr.: 10025 VdS – Zertifikat: M 106339 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 komplett aus massivem Stahl, Gehäusekopf aus Edelstahl 

 separater Halter für den Verschlusskörper ( „Parkposition“) 

 Festmontage (anschweißen) (Montagezeit ca. 60 Minuten) 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-Drill 

 Riegel wurde gemäß europäischer Richtlinien getestet 

 zertifiziert: VdS M 106339 (Deutschland); SBSC (Schweden); TNO  (Niederlande) 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
NICHT für isolierte Türen geeignet ! 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Beide Türen werden automatisch von innen verbunden und durch das Schlossgehäuse 
verriegelt. Das Schlossgehäuse kann nach dem Öffnen des Schlosses auf den separaten 
Halter gesetzt werden, so dass es nicht verloren geht oder auf dem Fußboden abgelegt 
werden muss. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 5 kg 
Abmessungen: 130mm x 120mm x 40mm 
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 TSR – Slide small 
Unsere Artikel-Nr.: 10170 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massiver Schiebe-Stahlriegel 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 90 Minuten) 

 verriegelt durch schieben des Schiebers. 

 einsetzbar ab einem Türstangen-Zwischenabstand von 250 mm 

 inkl. Montagematerial (nur auf Anfrage: Distanzröhrchen für isolierte Türen) 
Wir beraten zur Ausschließung von Kältebrücken 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-DRILL 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage werden die Türen durch einen Bolzen im Riegel verschlossen und mit 
einem Schlüssel verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 4 kg  
Abmessungen: 200mm x 140mm x 50mm 
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 TSR – Slide medium 
Unsere Artikel-Nr.: 10173 inkl. Bügelschloss 13mm 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 

 massiver, Schiebe-Stahlriegel 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 inkl. Hochsicherheits-MTL-Bügelschloss 13mm mit 3 Schlüssel und Schlüsselkarte 
Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 
(wird in den Riegel eingesetzt um ihn zu verschließen) 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 90 Minuten) 

 verriegelt durch schieben des Schiebers. 

 einsetzbar ab einem Türstangen-Zwischenabstand von 200 mm 

 inkl. Montagematerial (nur auf Anfrage: Distanzröhrchen für isolierte Türen) 
Wir beraten zur Ausschließung von Kältebrücken 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage werden die Türen durch einen Bolzen im Riegel verschlossen und mit 
dem Bügelschloss verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 6,5 kg (inkl. Bügelschloss) 
Abmessungen: 250 mm x 165 mm x 60 mm 
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 TSR – TTB 
Unsere Artikel-Nr.: 10085 inkl. Bügelschloss 13mm 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massiver Stahlriegel / -bügel 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 inkl. Hochsicherheits-MTL-Bügelschloss 13mm mit 3 Schlüssel und Schlüsselkarte 
Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 
(wird in den Riegel eingesetzt um ihn zu verschließen) 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 90 Minuten) 

 inkl. Montagematerial 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage wird durch einsetzten und abschließen des Bügelschlosses die Tür 
mit dem Rahmen verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 7 kg (inkl. Bügelschloss) 
Abmessungen: 260mm x 200mm x 60mm 
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 TSR – VanPro 
Unsere Artikel-Nr.: 27000 für Hecktür und 2 Seitentüren 
Unsere Artikel-Nr.: 27010 für Hecktür 
Unsere Artikel-Nr.: 27020 für Hecktür und 1 Seitentür 
 
 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 zusätzliches Schloss mit Bowdenzugtechnik 

 Länge des Dorns variabel 

 verriegelt automatisch 

 Festmontage (Montagezeit ca. 60 Minuten pro Tür) 

 inkl. 3 Schlüssel; 1 Schlüsselkarte und Montagematerial 

 Gleichschließung möglich 

 Schlüsselnachbestellung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der TSR-VanPro sichert zusätzlich den Laderaum (Hecktür und evtl. Seitentüren) eines 
Lieferwagens. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 2,0 kg 
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 TSR – Hasp 
Unsere Artikel-Nr.: 10200 inkl. Bügelschloss 13mm 
Unsere Artikel-Nr.: 10201 inkl. Bügelschloss 16mm 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives, schwarz lackiertes Stahlgussgehäuse 

 inkl. Hochsicherheits-MTL-Bügelschloss 13mm bzw. 16mm mit 3 Schlüssel und 
Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 
(wird in den Riegel eingesetzt um ihn zu verschließen) 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 60 Minuten) 

 inkl. Montagematerial (nur auf Anfrage: Distanzröhrchen für isolierte Türen) 
Wir beraten zur Ausschließung von Kältebrücken 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage werden durch Einsetzten und Abschließen des Bügelschlosses die 
Türen verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
TSR-Hasp mit MTL-Bügelschloss 13mm: 
Gewicht ca. 3 kg 
Abmessungen: 90mm x 108mm x 40mm 
TSR-Hasp mit MTL-Bügelschloss 16mm: 
Gewicht ca. 4 kg 
Abmessungen: 110mm x 115mm x 50mm 
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 TSR – Hasp Lock 
Unsere Artikel-Nr.: 10210  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives, schwarz lackiertes Stahlgussgehäuse 

 integrierter MTL-Schließzylinder mit 3 Schlüssel und Schlüsselkarte 
Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 

 Festmontage (anschrauben) (Montagezeit ca. 60 Minuten) 

 einsetzbar ab einem Türstangen-Zwischenabstand von 90 mm 

 inkl. Montagematerial (nur auf Anfrage: Distanzröhrchen für isolierte Türen) 
Wir beraten zur Ausschließung von Kältebrücken 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage werden die Türen durch Einführen des Verschlussbolzens verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 2 kg 
Abmessungen: 105 mm x 90 mm x 40 mm 
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 TSR – Griff-Schutz 
Unsere Artikel-Nr.: 10180  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massiver Stahlriegel, klappbar, sichert einen Handgriff 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben  

 Festmontage (anschrauben) inkl. Montagematerial (Montagezeit ca. 90 Minuten)  

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Nach der Festmontage wird der TSR-Griff-Schutz über den Türgriff geklappt und mit einem 
Schlüssel verriegelt. 
 

Passend nur bei Schmitz - Auflieger bzw. Planenzüge  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 4 kg 
Abmessungen: 510mm x 70mm x 50mm 
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 TSR – 4 / 24  
Unsere Artikel-Nr.: 10010 VdS – Zertifikat: M 102325 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 

 oberflächengehärteter, massiver Stahlriegel 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 montagefrei. Wird um die Türstangenhalterung gelegt 

 für Türstangen-Abstand 200mm – 450mm /  
                      alternativ Sonderanfertigung 200mm – 600mm 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-Drill 

 Riegel wurde gemäß europäischer Richtlinien getestet 

 zertifiziert: VdS M 102325 (Deutschland); SBSC (Schweden); TNO  (Niederlande) 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Die Krallen des TSR-4/24 sind gegabelt, werden um die Türstangen-Halterung gelegt und mit 
einem Schlüssel verriegelt. Somit kann der Riegel nicht nach oben oder unten verschoben 
werden. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 8 kg 
Abmessungen: 455mm x 105mm x 100mm 
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 TSR – Basis 
Unsere Artikel-Nr.: 10040 inkl. Bügelschloss 13mm 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massiver, witterungsbeständiger schwarz lackierter Stahlriegel 

 inkl. Hochsicherheits - MTL-Bügelschloss 13mm mit 3 Schlüssel und Schlüsselkarte 
Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 
(wird in den Riegel eingesetzt um ihn zu verschließen) 

 montagefrei. Wird um die Türstangen gelegt 

 für Türstangen-Abstand 200mm – 450mm 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
 
Funktionsbeschreibung: 
 
Die TSR-Basis wird um die Türstangen gelegt und mit dem Bügelschloss verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 7,5 kg (inkl. Bügelschloss) 
Abmessungen: 470mm x 100mm x 100mm 
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 TSR – SV2 
Unsere Artikel-Nr.: 26070  
 
 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Stahlriegel mit 3 Schlüssel und 1 Schließzylinderabdeckung 

 polierte Oberfläche 

 montagefrei. Wird um die Türstangen gelegt. 

 für Türstangen-Abstand 160mm – 450mm 

 KEINE Gleichschließung möglich 

 KEINE Schlüsselnachbestellung möglich 

 Mindestbestellmenge: 5 Stück 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Das TSR-SV2 wird um die Türstangen gelegt und mit einem Schlüssel verriegelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 3,0 kg 
Abmessungen: 470mm x 80mm x 100mm 
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 TSR – Zoll 
Unsere Artikel-Nr.: 10150  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives Stahlgehäuse 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 montagefrei. Wird um den Container-Türgriff gelegt 

 sichert Siegel- und Zollplomben 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-DRILL 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Die Krallen des TSR-Zoll sind gegabelt und werden über den Türgriff gelegt und mit einem 
Schlüssel verriegelt. Der TSR-Zoll sichert den Türgriff und gleichzeitig angebrachte Siegel- 
und Zollplomben. 
 

Hinweis:  
Die linke Tür ist ungesichert und kann einfach geöf fnet werden.  

Nutzen Sie hierfür evtl. eine TSR-Stahlplombe. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 3 kg 
Abmessungen: 120mm x 120mm x 100mm 
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 TSR – W45 
Unsere Artikel-Nr.: 10530  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massiver Stahlriegel mit Signalfarbe pulverbeschichtet 

 Sicherheitsreflektor / Leuchtstreifen 

 montagefrei. Wird im Eckbeschlag fixiert 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel 
und Schlüsselkarte. Aufbohrgeschützt - ANTI-DRILL 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
 
Funktionsbeschreibung: 
 
Blockiert die Aufnahme der Wechselbrücke. Der TSR-W45 wird in der Eck-Aufnahme 
eingehängt und durch eindrücken des Zylinders verriegelt. Mit einem Schlüssel kann der 
TSR-W45 wieder geöffnet und abgenommen werden. Der TSR-W45 verhindert, dass ein 
Chassis unter die Wechselbrücke gefahren werden kann. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 6 kg 
Abmessungen: 450mm x 115mm x 70mm 
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 TSR – KPL 
Unsere Artikel-Nr.: 10065  
 
 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives Stahlgehäuse mit Handgriff 

 nur für 2“ (75mm) Königszapfen 

 Verschraubungen des Königszapfen werden mit abgedeckt 

 montagefrei. Wird über den Königszapfen geschoben 

 inkl. 3 Schlüssel und 1 Schlüsselkarte 

 Gleichschließung möglich 

 Schlüsselnachbestellung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der TSR-KPL wird über den Königszapfen gesteckt und durch eindrücken des Schließ-
zylinders abgeschlossen. Zum Öffnen wird ein Schlüssel benötigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 6,0 kg 
Abmessungen: Durchmesser 250mm x 90mm Stärke 10mm 



 
   
 
 

 
SUTainer Trans-Safety GmbH Tel.: +49 (0) 40 / 78 09 03-0 info@trans-safety.de 
Dradenauer Deichweg 1 Fax : +49 (0) 40 / 78 09 03-22 www.trans-safety.de 
D – 21129 Hamburg 
 Stand: 2009 
 Seite: 19 

 
 

 TSR – King Pin 
Unsere Artikel-Nr.: 10060  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Aluminiumgussgehäuse mit weißer Pulverbeschichtung und rotem Signalband 

 nur für 2“ (75mm) Königszapfen 

 montagefrei. Wird über den Königszapfen geschoben 

 inkl. 2 Schlüssel 

 KEINE Gleichschließung möglich 

 KEINE Schlüsselnachbestellung möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Wird über den Königszapfen gesteckt und abgeschlossen. 
 
 

NUR geeignet für Auflieger die auf einem gesicherte n Gelände stehen  
bzw. für Fuhrparkdisposition 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht 0,8 kg 
Abmessungen: 85mm Innendurchmesser 75mm Stärke 12mm 
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 TSR – Deichsel 
Unsere Artikel-Nr.: 10031  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives Stahlgehäuse mit Signalfarbe pulverbeschichtet 

 montagefrei. Wird über die Anhängeröse geschoben und verriegelt 

 integrierter, zertifizierter ABLOY® Schließzylinder mit 3 EXEC-Schlüssel und 
Schlüsselkarte / alternativ 3 ABLOY® PROTEC-Schlüssel und Schlüsselkarte. 
Aufbohrgeschützt - ANTI-DRILL 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
Bei der Anbringung ist darauf zu achten, dass das S chloss nach unten zeigt! 

 
 
 
Funktionsbeschreibung: 
 
Wird über die Anhängeröse geschoben und durch Druck auf den Bolzen verriegelt. Mit einem 
Schlüssel kann die TSR-Deichsel wieder geöffnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 3,5 kg 
Abmessungen Innenmaß: 145mm x 63mm x 120mm 
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 TSR – Auge 38 
Unsere Artikel-Nr.: 10140 OHNE Bügelschloss 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 massives Stahlschloss 

 witterungsbeständige Oberfläche (korrosionsfest).  
Überstreichbar in Ihren eigenen Farben 

 montagefrei. Wird in die Anhängeröse eingesetzt. 

 geeignetes Bügelschloss: z.B. Abacus-Diskus 26/70 

 
Bei der Anbringung ist darauf zu achten, dass das S chloss nach unten zeigt! 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Wird von oben in die Anhängeröse eingeführt und die Verriegelungsplatte dagegen gesetzt. 
Mit einem Bügelschloss wird das TSR-Auge 38 verriegelt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 1,5 kg 
Abmessungen: 100 mm x 90 mm 
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 TSR – Diesel-Safe 
Unsere Artikel-Nr.: 10100  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 verzinkte Oberfläche 

 Festmontage (Montagezeit ca. 15 Minuten) 

 passend für alle gängigen LKW-Marken (NICHT für Scania da Schraubgewinde-Verschluss) 

 Biodieselbeständige Gummi-Ring-Dichtung 

 original Tankdeckel kann weiter benutzt werden 

 Erhöhung des Tankstutzen um ca. 25mm 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Verhindert den Diesel-Diebstahl indem der TSR-Diesel-Safe in dem Tankeinlass verankert 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,6 kg 
Abmessungen: 190mm Durchmesser: 108mm 
Höhe Oberkante Tankstutzen in den Tank: ca. 160mm 
Höhe Oberkante Tankstutzen bis Absaughöhe: ca. 130mm 
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 TSR – MTL Bügelschloss 
Unsere Artikel-Nr.: 08010 Bügeldurchmesser 10mm 
Unsere Artikel-Nr.: 08000 Bügeldurchmesser 13mm 
Unsere Artikel-Nr.: 08020 Bügeldurchmesser 16mm 
 
 

 
Zubehör für: 

TSR-Basis TSR-TTB TSR-Hasp     
       

 
 
 

 gehärtetes, schwarzes Stahlbügelschloss 

 Hochsicherheits-Bügelschloss inkl. 3 Schlüssel und Schlüsselkarte 
Aufbohrgeschützt – ANTI-DRILL 

 Schmutz-Schutzkappe über dem Schlüsselloch 

 Bügel komplett herausnehmbar 

 Gleich- und Masterschließung möglich 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bügelschloss 10mm: 
Gewicht ca. 0,6 kg 
Abmessungen: 63mm x 87mm x 22mm 
Bügelschloss 13mm: 
Gewicht ca. 1 kg 
Abmessungen: 73mm x 100,7mm x 25mm 
Bügelschloss 16mm: 
Gewicht ca. 1,5 kg 
Abmessungen: 92mm x 118,5mm x 32mm 
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 TSR – Einwegriegel 
Unsere Artikel-Nr.: 10330  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Einweg-Stahlriegel mit Plombe 

 identische numerische Kennzeichnung auf allen 3 Teilen 

 Maße innerhalb ISO 

 für Türstangen-Abstand 220mm – 440mm 

 zertifiziert: Amerika entsprechend C-TPAT (US-Customs) HB-3200-04 

 entsprechend ISO/PAS 17712 Norm 

 verriegelt und versiegelt 

 KEIN Schlüssel 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Verriegelt die Türen indem der TSR-Einwegriegel die Türstangen und einen Türgriff blockiert. 
Zum Öffnen muss der Riegel zerstört werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 2 kg 
Abmessungen: 500mm x 70mm x 70mm 
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 TSR – Forkseal 
Unsere Artikel-Nr.: 10310 classic 
 
 

 
 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Einweg Stahlriegel mit Verschlussplombe 

 identische numerische Kennzeichnung aller Teile 

 für Türstangen-Abstand 200mm – 450mm 

 zertifiziert: Amerika entsprechend C-TPAT (US-Customs) HB-3200-04 

 entsprechend ISO/PAS 17712 Norm 

 verriegelt und versiegelt 

 KEIN Schlüssel 

 Mindestbestellmenge: 10 Stück 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Verriegelt die Türen indem das TSR-Forkseal um die Türstangen gelegt und mit der 
Verschlussplombe verriegelt wird. Zum Öffnen muss der Riegel zerstört werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,5 kg 
Abmessungen: 480mm x 35mm 
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 TSR – Rotobloc 
Unsere Artikel-Nr.: 10305 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 

 hochwertiger Stahlbolzen mit gelbem Kunststoff überzogen 

 identische 6 stellige numerische Kennzeichnung auf Bolzen und Unterteil 

 bohrgeschützt - ANTI-DRILL  

 3fache Kraft (gegenüber herkömmlichen Plomben) zum durchschneiden der Plombe 
notwendig 

 wurde u. A. für den Export in die USA entwickelt und ist von den US-Behörden 
anerkannt.  

 zertifiziert: C-TPAT, USCBP (US-Customs) und ISO/PAS 17712 Norm  

 Mindestbestellmenge: 40 Stück 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Verriegelt die Türgriffe und Palettenkästen indem der Bolzen eingehängt und mit dem 
Bolzengehäuse verschlossen wird. Zum Öffnen muss der Bolzen zerstört werden. 
Der TSR-Rotobloc ist die z. Zt. sicherste Plombe auf dem Markt. 
 
 

Hinweis:  
Nutzen Sie 2 TSR-Rotobloc – eine für jede Tür! 

Die linke Tür ist sonst ungesichert und kann einfac h geöffnet werden. 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,06 kg 
Abmessungen: 95mm lang (zusammengesteckt) Durchmesser:10mm 
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 TSR – Stahlplombe 
Unsere Artikel-Nr.: 10300  
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Stahlbolzen mit rotem Kunststoff überzogen 

 identische 6 stellige numerische Kennzeichnung auf Bolzen und Unterteil 

 zertifiziert: Amerika entsprechend C-TPAT (US-Customs) HB-3200-04 

 entsprechend ISO/PAS 17712 Norm 

 Mindestbestellmenge: 100 Stück 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Verriegelt die Türgriffe und Palettenkästen indem der Bolzen eingehängt und mit dem 
Bolzengehäuse verschlossen wird. Zum Öffnen muss der Bolzen zerstört werden. 
 
 

Hinweis:  
Nutzen Sie 2 Stahlplomben – eine für jede Tür! 

Die linke Tür ist sonst ungesichert und kann einfac h geöffnet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,05 kg 
Abmessungen: 80mm lang (zusammengesteckt) Durchmesser: 10mm 
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 TSR – Limo Lock 
Unsere Artikel-Nr.: 31020 digitaler Motor mit Verriegelungsbolzen 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 robustes Gehäuse aus Edelstahl 

 massiver 25mm Durchmesser Verriegelungsbolzen aus Edelstahl 

 Zug-/Druckkraft ca. 800 Nm bei 24V 

 ca. 900.000 Zyklen möglich (1 Zyklus = 1 x auf und zu) 

 Anschluss an 12V bis 24V 

 inkl. Montageplatte; Magnetsensor und Verriegelungsbolzenschutz 

 Montagezeit ca. 240 Minuten 

 benötigte Steuereinheit: TSR-BCU (digital, CAN-BUS). 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der Motor wird von außen unsichtbar montiert. Der Verriegelungsbolzen verriegelt auto-
matisch nach dem Schließen der (letzten) Tür. Öffnungsmöglichkeit nur über TSR-BCU 
Steuereinheit. 
 
Bei GPS/GSM Unterstützung können zur gleichen Zeit bis zu 5 unterschiedliche Alarm-/ 
Statusmeldungen weitergeleitet werden. 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 6 kg 
Abmessungen: 360 mm x 140 mm x 47 mm 
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 TSR – BCU 
Unsere Artikel-Nr.: 31100 inkl. Tastatur 
Unsere Artikel-Nr.: 31110 inkl. Tastatur und Handsender 
 
 

 
Steuereinheit für: 

TSR–Limo Lock 
digital  

      

       

 
 
 

 digitale Steuereinheit mit eigenem CAN-BUS System 

 Anschluss an 12V bis 24V 

 über spezielle Software können kundenspezifische Einstellungen vorgenommen 
werden (z.B. Alarme, Verriegelungszeiten / Öffnungszeiten, …) 

 Montagezeit ca. 120 Minuten 

 inkl. Tastatur bzw. Tastatur und Handsender 

 Ansteuerung über GPS / GSM / SMS – GPRS möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Über diese digitale Steuereinheit wird u. A. das automatische Ver- und Entriegeln des  
TSR-Limo Lock Motors gesteuert. Es dient als Verbindungsglied zwischen TSR-Limo Lock 
Motor und externen Kommunikationszentralen.  
 

Einbruchsversuche werden registriert und verhindert . 
 

Detaillierte Beschreibungen erhalten Sie auf Anfrage. 
 

Individuelle Sonderlösungen auf Wunsch möglich. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,8 kg 
Abmessungen:  
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 TSR – Aufbau Motor 
Unsere Artikel-Nr.: 00360 Version 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 00330 Version 24V 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Impulsmotor in 12V oder 24V Ausführung 

 Gehäuse und Verriegelungsdorn (12mm Durchmesser) aus Edelstahl 

 ca. 200.000 Zyklen möglich (1 Zyklus = 1 x auf und zu) 

 Montagezeit ca. 120 Minuten 

 benötigte Steuereinheit: TSR-ILS (analog) oder Schlüsselschalter. 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der Motor wird von außen unsichtbar montiert. Der Verriegelungsbolzen verriegelt auto-
matisch nach dem Schließen der (letzten) Tür. Öffnungsmöglichkeiten über TSR-ILS Steuer-
einheit oder Schlüsselschalter. 
 
Bei GPS/GSM Unterstützung können zur gleichen Zeit bis zu 3 unterschiedliche Alarm-/ 
Statusmeldungen weitergeleitet werden. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 1 kg 
Abmessungen: 230 mm x 100 mm x 40 mm  
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 TSR – DuraFlex 
Unsere Artikel-Nr.: 30015 Version 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 30025 Version 24V 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Impulsmotor in 12V oder 24V Ausführung für schwer zugängliche Montagen 

 Verriegelungsdorn aus Edelstahl (10mm Durchmesser); Einbaukonsole aus Aluminium 

 ca. 200.000 Zyklen möglich (1 Zyklus = 1 x auf und zu) 

 Montagezeit ca. 180 Minuten 

 benötigte Steuereinheit: TSR-ILS (analog) oder Schlüsselschalter 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der Motor wird von außen unsichtbar montiert. Der Verriegelungsbolzen verriegelt auto-
matisch nach dem Schließen der (letzten) Tür. Öffnungsmöglichkeiten über TSR-ILS Steuer-
einheit oder Schlüsselschalter. 
 
Bei GPS/GSM Unterstützung können zur gleichen Zeit bis zu 3 unterschiedliche Alarm-/ 
Statusmeldungen weitergeleitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,4 kg 
Abmessungen: Länge Flexkabel: ca. 420mm  
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 TSR – Flexikabel 
Unsere Artikel-Nr.: 30010 Version 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 30020 Version 24V 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Impulsmotor in 12V oder 24V Ausführung für schwer zugängliche Montagen 

 Verriegelungsdorn aus Edelstahl (10mm Durchmesser); Einbaukonsole aus Aluminium 

 ca. 100.000 Zyklen möglich (1 Zyklus = 1 x auf und zu) 

 Montagezeit ca. 180 Minuten 

 benötigte Steuereinheit: TSR-ILS (analog) oder Schlüsselschalter 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Der Motor wird von außen unsichtbar montiert. Der Verriegelungsbolzen verriegelt auto-
matisch nach dem Schließen der (letzten) Tür. Öffnungsmöglichkeiten über TSR-ILS Steuer-
einheit oder Schlüsselschalter. 
 
Bei GPS/GSM Unterstützung können zur gleichen Zeit bis zu 3 unterschiedliche Alarm-/ 
Statusmeldungen weitergeleitet werden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,4 kg 
Abmessungen: Länge Flexkabel: ca. 400mm  



 
   
 
 

 
SUTainer Trans-Safety GmbH Tel.: +49 (0) 40 / 78 09 03-0 info@trans-safety.de 
Dradenauer Deichweg 1 Fax : +49 (0) 40 / 78 09 03-22 www.trans-safety.de 
D – 21129 Hamburg 
 Stand: 2009 
 Seite: 33 

 
 

 TSR – ILS 
Unsere Artikel-Nr.: 30050 Version: 12V mit Tastatur 
Unsere Artikel-Nr.: 30051 Version: 12V mit Tastatur und Handsender 
Unsere Artikel-Nr.: 30060 Version: 24V mit Tastatur 
Unsere Artikel-Nr.: 30061 Version: 24V mit Tastatur und Handsender 
 
 

 
Steuereinheit für: 

TSR-Aufbau 
Motor TSR-Flexikabel TSR-DuraFlex     

       

 
 

 analoge Steuereinheit 

 Anschluss an 12V bis 24V 

 über spezielle Software können kundenspezifische Einstellungen vorgenommen 
werden (z.B. Alarme, Verriegelungszeiten / Öffnungszeiten, …) 

 Montagezeit ca. 180 Minuten 

 inkl. Tastatur bzw. Tastatur und Handsender 

 Ansteuerung über GPS / GSM / SMS – GPRS möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Über diese analoge Steuereinheit wird u. A. das automatische Ver- und Entriegeln von 
analogen Motoren gesteuert. Es dient als Verbindungsglied zwischen den analogen Motoren 
und externen Kommunikationszentralen.  
 

Einbruchsversuche werden registriert und verhindert . 
 

Detaillierte Beschreibungen erhalten Sie auf Anfrage. 
 

Sonderlösungen auf Anforderung möglich. 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,8 kg 
 



 
   
 
 

 
SUTainer Trans-Safety GmbH Tel.: +49 (0) 40 / 78 09 03-0 info@trans-safety.de 
Dradenauer Deichweg 1 Fax : +49 (0) 40 / 78 09 03-22 www.trans-safety.de 
D – 21129 Hamburg 
 Stand: 2009 
 Seite: 34 

 
 

 TSR – ICP 
Unsere Artikel-Nr.: 30070 Version: Basis 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 30080 Version: Basis 24V 
Unsere Artikel-Nr.: 30071 Version: Smart 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 30081 Version: Smart 24V 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 zeitverzögerte Wegfahrsperre 

 Montagezeit ca. 300 Minuten 

 in der Version Basis inkl. Tastatur / in der Version Smart inkl. Transponder 

 Ansteuerung über GPS / GSM / SMS-GPRS möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Empfängt die Wegfahrsperre nach dem Starten des Motors keinen gültigen Code, wird Sie in 
den Alarmzustand gesetzt. Das Fahrzeug beginnt Sekunden später zu blinken, zu hupen und 
wird langsamer. Nach Ausschalten des Motors kann das Fahrzeug nur mit einem speziellen 
Code wieder gestartet werden.  
 

Detaillierte Beschreibungen erhalten Sie auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,8 kg 
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 TSR – IBS 
Unsere Artikel-Nr.: 30120 Version: 12V 
Unsere Artikel-Nr.: 30125 Version: 24V 
 
 

 
Einsatzmöglichkeiten für: 

Transport-
Container 

Lager- / 
Material-
Container 

Abrollcontainer Wechselbrücken Zugmaschinen Anhänger Auflieger / 
Chassis 

Türen mit 
aussenliegenden 

Drehstangen 

Türen mit 
innenliegenden 
Drehstangen 

Planenzüge Rolltore / 
Hubbühnen 

Lieferwagen / 
Werttransporter 

Baufahrzeuge  

 
 
 

 Wegfahrsperre, ideal für die Fuhrparküberwachung bzw. –absicherung 

 Montagezeit ca. 180 Minuten 

 inkl. Tastatur und Software (ohne Schlüssel, ohne Handsender) 

 Ansteuerung über GPS / GSM / SMS-GPRS möglich 

 
Funktionsbeschreibung: 
 
Das Fahrzeug kann nur durch Eingabe eines gültigen Freigabe-Codes über die mitgelieferte 
Tastatur gestartet werden. Der Freigabe-Code kann vom Kunden selber festgelegt werden.  
 

Detaillierte Beschreibungen erhalten Sie auf Anfrage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gewicht ca. 0,8 kg 
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Anforderungsprofil für TSR-Verriegelungssysteme 
 
 

Bitte vollständig ausgefüllt mit zwei Bildern (sehr wichtig) vom Heckportal inklusive Unterfahrschutz 
a) Seitenansicht bei geschlossenen Türen    und    b) Direktansicht der geschlossenen Türen 

per Mail an info@trans-safety.de oder per Fax an: +49 (0) 40 - 78 09 03 22 senden. 
 

Gewünschte Verriegelungsart: 
�  mechanisch variabel �  mechanisch fest montiert  �  elektronisch 
�  elektronisch mit Telematikverbindung �  egal 
 

Was soll verriegelt werden? 
�  Container/Wechselbrücken �  Zugmaschine �  Auflieger (Trailer)/Anhänger �  Lieferwagen 
 

Trailertyp / Aufbau: ...............................................................................................................................  
 

Trailer- / Lieferwagenhersteller: ............................................................................................................  
 

Baujahr: ................................................................................................................................................  
 

Türen: 
�  Aluminium Paneltüren �  isolierte Türen 
�  andere Türen, aus welchem Material?: .............................................................................................  
Wie viel Türen sollen verriegelt werden? ...............................................................................................  
Wie stark sind die Türen? ............................................................................................................... mm 
 

Verriegelungsstangen: 
�  Außen liegend �  Innen liegend �  Sonderversionen/-anfertigungen 
Durchmesser der Türstangen? ....................................................................................................... mm 
 

Abstand der Verriegelungsstangen 
von der inneren Stange zur Türkante: sind es ................................................................................ mm 
zwischen den beiden inneren Türstangen: sind es ......................................................................... mm 
 

Türgriffe 
�  Sind auf der Tür �  Sind unter der Tür �  Sind in der Tür eingelassen 
Maß der Türgriffe bis zur Mitte der Drehstange ............................................................................... mm 
 

Überstand der geschlossenen Tür zum Rahmen: 
Sind es ........................................................................................................................................... mm 
 

Rammgummi unterhalb der Tür: 
�  es sind keine Rammgummis vorhanden 
�  Gummistreifen über die gesamte Breite? Welches Maß ............................................................. mm 
�  Stoßblöcke? Wenn ja, welches Maß ........................................................................................... mm 
Abstand zur Unterkante der Tür ...................................................................................................... mm 
 

Absender: 
Firma: ...............................................................   Stempel: 
Strasse: ...............................................................  
Land - PLZ Ort: ...............................................................  
Telefon: ...............................................................  
Ansprechpartner: ...............................................................  
 


